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一、什么是“平改坡”

1、什么是“平改坡”

为了提高人民群众的居住水平，节约能源。同时在短期内大面积改善城市面貌，从一九九九年起，上海市政府陆续开展了轰轰裂裂的旧房改造工程，即“平改坡”工程。 平均每年改造旧房1000多幢，仅去年就达1700多幢。改造后的住宅焕然一新。改造工程开展至今已有四个年头，大部分沿街老建筑都得以改造，取得了巨大的社会效益。如今北京、南京、无锡、鞍山、宁波、天津等城市均已相继开展了“平改坡”工程。

2、“平改坡”的意义

· 解决顶层住户—“冬冷夏热”
通过坡顶和原有平顶的双层隔热层及中间的通过老虎窗流通的大空间的空气层能有效提高屋顶的保温、隔热功效。经上海住宅发展局现场实地测试，在炎热的季节顶层住户室内温度比”平改坡”前平均下降了2～3 °C，严寒季节则上升2～3 °C。

· 解决顶层住户—“漏雨、渗水”

有于早期建造的多层住宅大都采用砖混结构、预制楼板的平屋顶结构形式，因结构沉降不均和屋面防水材料的使用年限等各种原因造成的雨水渗漏问题长期困扰着顶层住户。为此，国家每年要花费大量维修基金来修缮、堵漏。平屋顶上加盖坡屋顶、将有效加速雨水的排放，避免雨水的囤积，从根本上解决了屋顶雨水渗漏现象。

· 美化城市景观

由于采用旧房外立面的整治、丰富的坡屋面造型及多彩的屋面材料，“平改坡”的项目实施，使得原来陈旧、古板的外立面变得丰富、美观起来，同时解决第五立面的污染问题。从而美化了城市建筑景观、美化了城市环境。

· 节约能源

随着改革进程的深入和发展，人民的生活水平有了很大的提高，对住宅的功能性要求也越来越高，虽然，政府每年大量拨款投入到新建住宅上，但仍有许多居民尤其是效益不好的企业职工仍居住于旧房之中，居住条件尚未得到改善。况且，大多数的旧房还有十几年到几十年的使用寿命，这与新建住宅的居民相比形成了较大的反差。为此，通过“平改坡”工程的实施，来消除旧房留给居民的系列隐患，提高旧房的热工标准，节约能源，改善居住条件，极大地发挥旧房的价值。

3、“平改坡”的内容

“平改坡”的内容大致可以分为以下施工步骤：

· 现浇混凝土檐沟和卧梁；

· 制作、安装钢柱和钢梁、檩条和老虎窗；

· 钢梁上、老虎窗顶及侧墙铺设20厚实木板或18厚木夹板；

· 板面上干铺一层油毡；

· 屋面上铺设欧文斯科宁瓦；

· 老虎窗安装欧文斯科宁外墙挂板和GRC装饰封口；

· 安装塑钢百页窗；

· 墙体刷涂料或安装欧文斯挂板外墙外保温系统；

· 整修、油漆窗；

· 安装避雷带。

二、什么是“加层”

1、什么是“加层”

“加层”即利用轻质、高性能材料利用原建筑顶层的有效空间，加造一层楼房，解决小区住户面积紧张的问题。因此，“加层”与“平改坡”的区别是，加层内可以住人，而“平改坡”是不可以住人的。

2、“加层”的意义

“加层”的意义在于不仅解决了顶层住户的热晒雨淋，节约能源，美化环境等问题，而且，可以解决资金来源。在房价相对较高的城市或地段，旧房加层可带来一定的经济收益。

“平改坡”项目相对来说，所需资金较少，但根据以往的经验，绝大多数来自政府财政拨款，因此，如何采取市场化模式，将改造工作全面推广，就显得很有必要。

“加层”与“平改坡”同时并行，既解决了不同城市、不同街区的不同需求，也为旧房改造的商业运作提供了可能。

3、“加层”的内容

“加层”的内容大致可以分为以下施工步骤：

· 现浇混凝土檐沟和卧梁；

· 制作、安装钢柱和钢梁、檩条和老虎窗；

· 铺设屋面18厚ALC板；

· 板面上干铺一层油毡；

· 屋面上铺设欧文斯科宁瓦；

· 安装室内石膏板吊顶；

· 石膏板吊顶上搁置R19欧文斯玻璃棉；

· 老虎窗安装塑钢百页窗；

· 铺设12厚ALC板，安装欧文斯科宁外墙挂板和GRC装饰封口；

· 墙体安装12厚ALC板（外墙）；

· 内置欧文斯科宁R13玻璃棉；

· 安装12厚ALC复合板（内墙）；

· 外墙涂料；

· 整修、油漆窗；

· 安装避雷带。

三、“平改坡”的项目运作

1、“平改坡”的可行性分析

（1）、 由于“平改坡”是在不改变原有建筑主体结构、基础情况下的改造工程，因此，原有屋顶上不宜附加过大的荷载。1999年欧文斯科宁与上海住宅发展局共同研发的钢结构坡屋面体系有效地解决了这个问题。并且历年来在全国得到了广泛的推广。

坡屋面体系静载分析：（坡度：37度）

欧文斯科宁瓦： 13㎏/㎡

（18厚的木夹板）+（一层油毛毡）：15㎏/㎡

钢结构：22㎏/㎡

钢筋混凝土结构：30㎏/㎡

（2）、施工周期：整个改造工作需时约两个月；

（3）、使用年限：因加层改造材料均采用国内外比较先进的材料，这些材料的防火、防腐、耐老化性能优越，事实上，“加层”的使用年限超过旧住宅本身剩余年限。

（4）、日照问题：虽然，房屋的整体高度增加了，但设计中充分考虑了符合日照规划标准的方案，即采用冬至日日照标准，在最能影响日照（采光）一面，将立面设计成一定角度（小于45度），不会影响现有的日照和采光标准。

（5）、施工：由于“平改坡”项目的施工均是室外作业，且只在白天施工，因而对小区居民的日常生活不会造成很大的影响。同时，“平改坡”项目的施工给小区的环境，居民楼的品质均带来极大的提高，事实上，在上海等其它城市，普遍受到百姓的欢迎。

2、造价估算

以一屋顶面积为600 ㎡计。
	序

号
	项目名称
	单价
	数量
	总价
	备注

	1
	现浇钢筋混凝土挑檐板及卧梁
	550（元/M3）
	7.2M3
	3960
	

	2
	制作、安装钢柱和钢屋架及老虎窗
	4500（吨/㎡）
	13.2吨
	59400
	按屋面投影

面积22㎏/ ㎡

	3
	钢屋架上固定内衬木条及铺设18MM厚胶合板（按投影面积）
	65元/ ㎡
	600 ㎡
	39000
	

	4
	木板表面干铺一层油毡（按投影面积）
	4.5元/ ㎡
	600 ㎡
	2700
	

	5
	铺设单层欧文斯科宁®瓦（按投影面积）
	63元/ ㎡
	600 ㎡
	37800
	单层瓦片单价以40元/ ㎡计

	6
	老虎窗墙面安装欧文斯挂板及GRC线条
	115元/ ㎡
	60 ㎡
	6900
	挂板及附件综合单价以85元/ ㎡

	7
	老虎窗安装塑钢百叶窗
	260元/樘
	6樘
	1560
	

	8
	安装避雷带
	4000元/组
	1组
	4000
	

	9
	外墙涂料
	
	
	30000
	

	10
	未计项目、管理费、税金
	
	
	35000
	

	11
	总计
	
	
	220320
	


3、“平改坡”的项目运作

成立一个“平改坡工作组”，其成员可有市规委、市建委、市房管局、市墙改办等有关部门组成，专门负责改造项目的整体协调、规划设计及施工组织工作。欧文斯科宁公司可派专员配合设计、施工，确保项目的顺利进行。

[image: image2.wmf]
《项目运作流程图》
4、上海市政府文件

· 关于本市多层住宅平屋面改坡屋顶扩大试点实施意见的通知

上海市建设委员会（通知）

沪建房（99）第0751号

关于本市多层住宅平屋面改坡屋顶

扩大试点实施意见的通知

市住宅局、市房地局、市规划局、各有关区人民政府、建委住宅发展局： 

为了进一步改善城市市容景观，提高居民居住质量，市政府决定在前一阶段多层住宅平屋面改坡屋顶（以下简称“平改坡”）试点的基础上扩大试点。现就“平改坡”扩大试点有关问题及实施意见通知如下：

1、 性质和范围

“平改坡”是指在建筑结构许可条件下，将多层住宅平屋面改建成坡屋顶，并对外立面进行整修，达到改善住宅性能和建筑物外观视觉效果的房屋修缮行为。在不影响相邻建筑日照、符合规划和建筑结构技术要求等条件下，可结合屋顶改建，适当加层，以增加居民的使用空间。

“平改坡”扩大试点的范围为本市中心城区“三横三纵”、高架道路等主要景观道路两侧和重要区域。扩大试点阶段改造住宅的数量约为1000幢、总建筑面积200余万平方米（含部分配套多层商业网点用房）。

2、 组织领导

扩大试点工作由市建委负责指导、协调。市住宅局负责牵头组织实施，包括：落实扩大试点项目、汇总计划、组织评审改造方案、协调实施进度、组织项目竣工验收等。市规划局、市房地局等部门按照各自职能参与扩大试点的有关工作。

有关区政府负责组织扩大试点项目的选点上报，参与项目实施方案审核，负责项目改造的具体协调工作。

3、 实施步骤

（1） 项目选址：

有关区政府根据扩大试点的范围要求，按照突出重点、成片、成小区集中改造的原则，提出项目选址初步意见报市住宅发展局。市住宅发展局会同市规划局和市房地局等有关部门对项目选址初步意见进行审核，确定列入扩大试点的项目。

（2） 方案审定：

经批准列入扩大试点的“平改坡”项目，由具体实施单位组织编制改造设计方案和预算，报由规划、建筑、房地产等专家组成的“平改坡”专家小组进行评审并提出修改意见（专家组名单附后）。

如需加层，还应经市抗震办审核同意。有关实施单位应严格按经审定同意的方案组织实施。项目预算由市住宅发展局审定。

（3） 施工组织：

改造工程应按照公开、公平、公正的原则，择优选定施工队伍。为便于协调管理，施工单位不宜太多。物业管理部门、公安派出所（警署）、街道、居委会要密切配合施工。

（4） 竣工移交：

改造工程由市住宅发展局会同市质监总站、房地局等组织验收。

改造工程竣工后，改造实施单位应将竣工资料移交给有关物业管理部门和城建档案管理部门，并由物业管理部门负责日常维修养护。

（5） 资金筹措及核拨：

改造资金按照“三个一点”的原则筹措：市里出一点、有关区出一点、改造中增加面积得益的居民出一点。市、区投入的改造资金根据核定上限、按实结算的原则，按改造进度分期核拨。

4、 实施要求

（一）统一思想、积极宣传。“平改坡”工作有利于进一步美化城市，解决城市现有多层住宅渗漏、隔热、保温等问题，提高居民的居住质量，是一件利民的好事。市、区有关管理部门要统一思想，提高认识，加强对“平改坡”工作意义的宣传，争取居民和有关各方的理解和支持，把好事办好。

（二）统筹规划、精心设计。要结合城市规划和旧区改造计划，对多层平屋面住宅“平改坡”进行总体规划，优化设计。力求做到：解决屋面防漏、隔热，改善住宅性能；消除多层平屋面住宅第五立面视觉污染，改善城市景观；遵循建筑艺术规律，讲求与城市景观的整体协调，保持与周围环境的和谐统一；充分考虑改造后的屋面抗风载、荷载的要求以及改造对周边建筑物的影响；便于改造后的物业维修保养。

（三）确保质量和安全、控制成本。改造工作要明确责任，强化管理，充分应用“新材料、新技术、新工艺、新设备”，提高科技含量，确保改造工程质量、安全，努力降低改造成本。

（四）精心组织、文明施工。改造项目施工时，要注意毗邻建筑保护，尽可能避免给周围居民带来麻烦，不干扰入住居民的日常生活，努力做到使群众满意。

（五）及时总结，以利推广。市住宅发展局要及时总结“平改坡”试点和扩大试点中的经验，积极探索运用市场机制实施改造的新路，以利面上工作的推广。

未列入扩大试点的“平改坡”改造，也应纳入统一管理轨道，规范、有序地进行。

上述意见，自发文之日起实施。

上海市建设委员会                                                                                           一九九九年十月十二日

关于加强本市多层住宅平屋面改坡屋顶工程管理的实施意见

沪住产（2002）046号
关于加强本市多层住宅

平屋面改坡屋顶工程管理的实施意见

各区（县）住宅发展局（署）、各有关单位：

根据市建委沪建房（99）第0751号文《关于本市多层住宅平屋面改坡屋顶扩大试点实施意见的通知》精神，我市从1999年开始实施多层住宅平屋面改坡屋顶（简称“平改坡”）工程。“平改坡”工程既是解决住宅防渗、防漏和隔热的利民工程，又是改善城市面貌的形象工程。为贯彻落实市府领导关于将“平改坡”纳入长效管理工作的要求，进一步完善工作机制，明确职责任务，加大工作力度，特制订如下实施意见：

一、组织实施

市住宅发展局负责总牵头工作，指导和协调全市“平改坡”工程，编制全市“平改坡”计划。各区（县）住宅发展局（署）负责相关的组织、协调和管理工作。市住宅科技投资股份有限公司作为代甲方，全面负责“平改坡”工程的具体实施。

1、各区（县）住宅发展局（署）根据“平改坡”的总体要求，结合本区的建设情况，于每年12月10日前提出明年的“平改坡”改造计划，报经市住宅发展局审核

2、市住宅发展局根据各区上报情况，确定年度“平改坡”总体计划，并与各区签订“平改坡”工程实施责任书。

3、各区、县住宅发展局（署）每季度25日前向市住宅发展局上报经确认的下一季度施工计划。

4、市住宅科技投资股份有限公司每月25日前向市住宅发展局上报施工进度月报。

5、市住宅科技投资股份有限公司应做好“平改坡”工程的委托设计和协调工作，对市属重点景观道路和重点区域的“平改坡”工程方案组织专家评审，不断优化、提高水平。

6、市住宅科技投资股份有限公司应充分听取各区、县住宅发展局（署）意见，按照公开、公平、公正的原则选择“平改坡”工程的施工队伍。

7、市住宅科技投资股份有限公司在支付工程款时须商工程所在地区（县）住宅发展局（署），做好衔接工作。

8、列入市“平改坡”工程计划的住宅，主要材料应本着择优选定的原则选取。

9、为确保工程质量、控制工程造价，列入市“平改坡”工程的监理单位和审计单位由市住宅发展局统一委派。

10、“平改坡”工程竣工后，由区（县）住宅发展局（署）在两个月内组织有关单位验收和移交。竣工后的物业维护管理按照沪住产[2001]148号文《关于加强“平改坡”工程竣工后交接和维护管理的若干规定》执行。

二、资金筹措

1、“平改坡”改造资金按照“三个一点”的渠道筹措，列入市“平改坡”实施计划的工程资金，本着由市里支持一点，各区有关部门资助一点，物业管理单位出一点的原则，确保改造资金的及时到位。

2、为保证“平改坡”资金到位，确保工程顺利进行，各区、县住宅发展局（署）须将每批项目所需资金的区筹集部分落实到位，下达计划前，各区、县住宅发展局（署）向市住宅发展局上报区筹资金落实情况，并将区筹资金的50%上缴市住宅发展局，市住宅发展局将市相应筹措的资金和区筹资金核定后拨给市住宅科技投资股份有限公司。

3、市住宅发展局根据“核定上限、按实结算”的原则，按工程审计报告进行资金清算。

三、实施要求

1、各区（县）住宅发展局（署）要加强对“平改坡”工程的组织、协调和管理，要结合城市规划和居民小区的精神文明建设，依靠有关街道（镇）等单位做好“平改坡”工程。

2、市住宅科技投资股份有限公司要做好具体实施工作，严格管理，做到精心组织、精心设计、精心施工，要积极推广应用成熟的新材料、新技术。

3、要加强“平改坡”工程中的质量、安全管理，明确责任，努力控制和降低成本，坚持文明施工。

4、在“平改坡”过程中，要积极争取对有条件的小区进行变频恒压供水改造，取消水箱。改造资金的60%由市住宅发展局从配套费中列支，40%由相关物业筹措。

上述意见，自发文之日起实施。

上海市住宅发展局

二○○二年三月二十八日
· 关于加强"平改坡"工程竣工后交接和维护管理的若干规定

沪住产（2001）148号

各区、县住宅发展局（署），各区、县房地管理局、房地集团公司，各有关施工企业、物业管理企业：
本市进行的多层住宅"平改坡"工程既是解决住房防渗防漏和隔热的利民工程，又是改善城市面貌的形象工程，已列入市政府实事项目。为加强"平改坡"工程竣工后交接和维护的管理，把这件深得民心的实事办实、办好，造福于民，特制订如下规定：
一、"平改坡"工程是指在多层住宅结构许可的条件下，将平屋面改建成坡屋顶，并结合房屋外立面的整修，达到改善住宅性能和建筑外观视觉效果的房屋修缮行为。
二、"平改坡"工程项目须由物业公司对其实行质量监督、接管验收和进行日常的维修管理。
三、各施工单位在施工过程中不得为住户利用坡顶空间或在坡顶外进行违章搭建提供方便。"平改坡"工程竣工后，施工单位应及时清理坡顶内滞留物，及时向物业公司办理交接手续，并按规定承担工程的三年保修期责任。
四、"平改坡"工程全部施工完毕后，由建设单位或由建设单位委托施工单位提请物业公司组织接管验收，经验收合格，物业公司应签字接管，并与其签订保修合同（见附件一）。

交接验收应提交竣工图纸、监理报告及相关资料，物业公司应在一周内按照《"平改坡"工程接管验收的技术要求》（见附件二）予以验收。
对验收中发现影响房屋结构、使用安全的质量问题，必须约定期限由施工单位负责进行返修，直至合格；对于不影响房屋结构、使用安全的质量问题，一般可约定期限由施工单位进行返修，也可采取费用补偿的办法，委托物业公司处理。 
五、物业管理公司应注重做好"平改坡"工程竣工后的接管工作。要采取有力措施，切实加强对"上人孔"、"老虎窗"和坡顶外貌的管理，确保"平改坡"工程防渗漏、隔热和美化城市功能的实现，禁止下列行为：
1、在改造后的坡顶内堆放杂物或进行其它形式的占用；
2、在楼顶板开孔，破坏结构；
3、其他影响房屋结构安全和外貌美观的行为。
六、改造好的屋面属该幢房屋的共用部位，维修费用由整幢住宅的业主按各自拥有的住宅面积比例共同承担，在维修基金中列支。
七、各物业公司对业主、房屋使用人利用"平改坡"的房屋空间乱放乱搭建，破坏房屋外貌的行为，应及时劝阻、制止，对制止无效的，应报区、县房地产管理部门依法处理。
八、工程保修期内，由于"平改坡"工程引起的房屋维修问题，应由施工单位专人负责处理有关事宜，经协调不成的，应由区、县住宅局负责协调解决；交接管理上的问题，由区、县房地局负责协调解决。
附件：
一、"平改坡"工程保修合同书（样本）
二、"平改坡"工程接管验收的技术要求

上海市住宅发展局

上海市房屋土地资源管理局

二00一年五月二十一日

抄送：市建委
附件一：

"平改坡"工程保修合同书

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

丙方（物业公司）：
乙方承建甲方"平改坡"工程项目、项目名称、项目地址、开工、竣工时间 。乙方愿向甲方、丙方保证承担如下保修责任：
一、保修期限
平改坡"工程保修期限为三年（自接管验收合格之日起）。保修的项目包括：天沟、檐口、压顶、凡水、坡屋面、圈梁及砖砌体、钢屋架、通风窗等。

以上保修项目应排除人为损坏。
二、保修办法
1、涉及渗漏的问题，乙方接报修电话后6小时内到现场查看，一般损坏应及时修复或采取应急措施解决，如遇防水层破坏而引起的渗漏，则应先采取临时应急措施，做好书面记录，待屋面干燥后再彻底修复。
2、结构类问题，乙方接报后2天内以书面形式提出修理方案，报甲方认可，由原施工单位及时组织修理。
3、窗扇、装饰板等损坏，乙方接报后2天内予以修复。
4、所有修理项目在修复后须取得丙方的认可。
三、保修组织
1、保修电话
2、修理组成员：
（附：竣工图纸、监理报告及有关资料）
四、未尽事宜，另行商定。

甲方：（盖章）     乙方：（盖章）        丙方：（盖章）

年  月  日       年  月  日            年   月    日

附件二：

"平改坡"工程接管验收的技术要求

1、结构上不留有隐患：圈梁、坡屋盖受力支点必须严格按设计要求；支撑系统齐全牢固；焊缝必须满焊（或按设计要求），焊缝不得假焊；
2、确保屋面不漏水：重点是老虎窗、水箱、屋面透气管的泛水、屋面出线不漏水，欧文斯板钉眼不外露，特殊部位露钉必须封闭；
3、材料的防腐措施有效：木材与砖墙、混凝土的连接必须采取防腐措施，如涂水柏油等进行防腐；
4、有利于维修保养：屋面要有足够的维修保养操作面；确保上人孔上方有足够的空间；确保水箱清洗有足够的空间；透气管通畅且配网罩；

5、屋面排水畅通：屋面仍应有组织排水；屋面新增圈梁应按设计要求设置且按排水设计预留排水孔；
6、水箱溢水管应接到屋面天沟；
7、影响房屋结构安全、使用安全的质量问题，必须约定期限由施工单位负责进行返修，直至合格；
8、对于不影响房屋结构安全的质量问题，可约定期限由施工单位返修，也可采取费用补偿的办法，由物业公司负责处理。

四、“加层”的项目运作

1、“加层”的可行性分析

实施方案
（1）、投资方式：采用市政工程市场化模式、不要政府出资；

（2）、“加层”形式：采用加层，设计层高3.7米，有阳台、卫生间、通水通电，与普通住宅相差无几；

（3）、选用材料：选用质轻，并集环保、保温、隔热、美观于一体的材料；

（4）、施工周期：整个改造工作（包括加层、外墙整改、水箱改造）需时约三个月；

（5）、可使用面积：经测算，加层面积能达到原有住房面积的65%～70%；

（6）、销售原则：顶层住户拥有优先购买权，如放弃，可由其他住户选择；

（7）、销售价格：“加层”建议价格以1400元/平方米左右为宜；

（8）、产权证：住户购买加层后可领房屋所有证，但应和原住户产权合在一起重新登记，今后加层房不能单独交易出售。

日照问题：

虽然，房屋的整体高度增加了，但设计中充分考虑了符合日照规划标准的方案，即采用冬至日日照标准，在最能影响日照（采光）一面，将立面设计成一定角度（如45度），不会影响现有的日照和采光标准。

承重问题：

加层所选用的材料均为轻质材料，而且，原有建筑的隔热层等均可拆除，从另一方面可以减轻自重。必要时可由设计院针对具体项目进行复核。

房型设计：

房型设计主要问题是：将楼梯建在室内形成复式结构，还是将原宥楼梯延伸至加层。这可由销售形式来定，若顶楼愿意购买的，可建成复式；否则，采取另一种形式。

使用年限：

因加层改造材料均采用国内外比较先进的材料，这些材料的放火、防腐、耐老化性能优越，事实上，“加层”的使用年限超过旧住宅本身年限。

2、造价估算

以一屋顶面积为600 ㎡计。
	序号
	项目名称
	单价
	数量
	总价
	备注

	1
	现浇钢筋混凝土挑檐板及卧梁
	550元/M3
	7.2M3
	3960
	

	2
	制作、安装钢柱和钢梁、檩条及老虎窗
	4500吨/㎡
	18吨
	81000
	按屋面投影面积30㎏/ ㎡

	3
	钢屋架上固定内衬木条及铺设18MM厚OSB板
	78元/ ㎡
	600 ㎡
	46800
	按屋面投影面积

	4
	木板表面干铺一层油毡
	4.5元/ ㎡
	600 ㎡
	2700
	按屋面投影面积

	5
	铺设单层欧文斯科宁瓦（按投影面积）
	85元/ ㎡
	600 ㎡
	51000
	单层瓦片单价以

40元/ ㎡计

	6
	屋面石膏板封顶
	51元/ ㎡
	600 ㎡
	30600
	单价以12元/ ㎡计

	7
	搁置欧文斯科宁R19棉
	34元/ ㎡
	600 ㎡
	20400
	按屋面投影面积

	8
	外墙面12厚OSB板
	35元/ ㎡
	160 ㎡
	5600
	

	9
	墙内欧文斯科宁R13棉
	28元/ ㎡
	160 ㎡
	4480
	按屋面投影面积

	10
	内墙墙面轻钢龙骨、12厚石膏板
	55元/ ㎡
	160 ㎡
	8800
	

	11
	 老虎窗墙面安装欧文斯挂板及

GRC线条
	115元/ ㎡
	120 ㎡
	13800
	挂板及附件综合

单价以85元/ ㎡

	12
	老虎窗安装塑钢百叶窗
	260元/ ㎡
	12樘
	3120
	

	13
	安装避雷带
	4000元/组
	1组
	4000
	

	14
	外墙涂料
	
	
	30000
	

	15
	未计项目、管理费、税金
	
	
	35000
	

	16
	总计
	
	
	341260
	


五、 欧文斯科宁产品介绍

1、欧文斯科宁公司简介

欧文斯科宁成立于1938年，总部设在美国的俄亥俄州，是全球领先的节能建筑材料供应商。在全球30多个国家拥有135个生产基地。为美国、加拿大的上市公司。年销售额超过50亿美元。位列美国财富杂志500强。
欧文斯科宁公司1994年在香港成立了亚太区总部，其后，又在大陆成立了欧文斯科宁(中国)投资有限公司:六家全资工厂和四个办事处，并在上海设有科技中心。目前，其产品销售和服务网络覆盖全国。部分产品远销日本、韩国等地。作为一家致力于在全球推广先进建筑产品的跨国企业，欧文斯科宁与中国政府、企业保持着长期的合作关系。与建设部合作制订有关产品的国家标准、参与建设部示范小区—天津太平洋村的建设、参与建设部康居小区建设。目前正在参编的国家标准有：多彩玻纤瓦国家标准，轻钢结构住宅标准。配合上海市政府进行城市改造工作，四年来，每年改造约1500栋旧住宅楼，为改善上海的城市面貌作出了贡献。与各地政府合作，推动杭州、南京、青岛、武汉、广州、北京等城市的旧房改造工程。

我们服务的客户包括全国许多著名的房地产开发

大连万达集团

上海住宅发展局

上海中星集团

上海绿地集团

上海爱法房地产

大连新型企业集团

上海玖玖房地产

浙江南都房产有限公司

杭州滨江房产开发公司

浙江经纬房产公司

杭钢房地产

浙江钱唐房地产

深圳沿海物业等
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欧文斯科宁公司在全球分布情况

2、欧文斯科宁产品介绍

欧文斯科宁公司的产品非常多，有保温材料，建筑外饰材料，复合材料等。其中可用于“平改坡”和“加层”的材料主要有以下几种：
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PVC栅栏      　　保温板            R值棉          通风管道
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欧文斯科宁瓦   　　外墙挂板 　　　 文化石  　　　　落水系统

（1）、欧文斯科宁瓦

欧文斯科宁瓦是一种以玻璃纤维为胎基的沥青瓦，在胎基的上下两面分别覆盖有Trumbull公司生产的氧化沥青，上表面满布3M公司生产的矿粒，用以提供色彩并保护下面的沥青层。欧文斯科宁瓦用于“加层”和“平改坡”项目的屋面部分。

欧文斯科宁瓦作为装饰与防水于一身的材料，在美国的使用已有上百年历史，它的主要特点如下：

· 产品符合国内JC 503-92标准，产品符合美国ASTM 及UL如下标准；
· 提供20至50年品质保证；

· 属国家康居示范工程选用部品与产品；
· 多种雅致颜色可供选择，超过50种款式及色彩可供选择，避免国内传统瓦或彩钢瓦色彩的单一；

· [image: image13.png]


可在大坡度屋面上使用(接近90度)；

· 可做一些特殊设计：锥形，弧形，复杂立面等；
· 材料轻:约10～12公斤/平方米，特别适合于改造项目；
· 可作为一层防水；

· 铺装简单，快捷，安装费用低；

· 运输，垂直搬运容易；

· 运输，安装过程中，无破损。

（2）、欧文斯科宁外墙挂板

外墙挂板是由高分子复合材料构成，它有两层构成，表面一层含有抗紫外线剂等填加剂；基层提供一定的强度和韧性。目前，挂板主要有六种颜色可供选择。主要用于“加层”和“平改坡”项目的外墙或老虎窗两侧墙体。特点如下：
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属国家康居示范工程选用部品与产品；
· 由于挂板的木板效果，可以使住宅的立面丰富；

· 施工方便，均为干作业，缩短了改造工程的施工周期；

· 质轻，荷重小，抗震性能高，减轻结构自重；

· 墙面不会开裂。

（3）、成品落水系统

成品落水系统可用于“加层”和“平改坡”项目的檐口，用于有组织排水。欧文斯科宁落水系统有两种材质，PVC和铝合金。其檐沟上口分别为超5英寸和5英寸。成品落水系统外形美观，施工方便。

（4）、R值棉

作为玻璃纤维的发明者，欧文斯科宁一直是该行业的领导者。其中，R值棉就是专为轻钢结构而开发生产，欧文斯科宁R值棉属国家住宅建设推荐产品。R值棉用于“加层”的内外墙体、屋面等处，起保温、隔声作用。
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其特点为：
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优越的保温性能

· 优异的吸声隔声性能

· 轻质高效，减轻建筑荷载

· 纤维细长，不含渣球，寿命长

· 安装方便，运输时体积小屋顶搁置R值棉墙体搁置R值棉
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健康环保

（5）、欧文斯科宁保温板

欧文斯科宁保温板为密闭的蜂窝结构，吸水率低，强度高，保温性能好，25毫米厚板的保温性能200毫米厚的加气混凝土的相当。保温板用于“加层”的外墙，防止龙骨热桥的产生；也可用于“平改坡“的外墙外保温部分。

3、不同屋面材料的比较

（1）、彩钢板屋面

从经济上来说，屋面瓦在整个改造工程中占有比例很小。其中彩钢板屋面又是最经济的一种做法，但同时也是装饰效果最差的一种。整个建筑效果显得粗糙，简陋。材质差的彩钢板还易褪色。在国外，彩钢板多用于工业建筑及临时建筑。事实上，由于安装时切割，打锚钉等原因，彩钢板往往很容易腐蚀。加上北方地区积雪，南方地区雨水等因素，其过程会更快。彩钢板的另一个缺点是雨天时，屋面哗哗作响，影响居民的正常生活。

（2）、水泥瓦屋面

水泥瓦屋面造价是三种屋面中最高的一种，也是给旧建筑附加荷载最大的一种。钢结构部分也会因此用钢量加大。施工上也最不方便。加上配件原因有很多造型无法处理，更不可用于垂直屋面。如老虎窗等处。

（3）、欧文斯科宁瓦屋面

如果说一般新建建筑传统瓦与欧文斯科宁瓦各有特点。那么，在”平改坡”工程中，欧文斯科宁瓦的优势就更加明显。首先，从装饰效果上看，欧文斯科宁瓦有多种色彩可供选择，在一些细节处理上，更是可以发挥材料的优势；从整个建筑看，材料不腐不锈。使用年限至少可达20年。在荷载上，欧文斯科宁瓦每平方米约10～12公斤。对改造工程最为有利；在经济上也比较经济。欧文斯科宁瓦的造价在整个改造工程中只占1/6～1/10。施工上的便利也是不言而喻的。施工不受季节的影响。

大量的成熟经验告诉我们，采用轻钢结构上铺欧文斯科宁瓦，不仅技术上合理，造价不高，而且，装饰效果好，最好地体现了改善城市面貌，提高百姓生活质量的宗旨。

4、主要项目经济比较
（以一单幢条型住宅为例，屋顶面积为600㎡，供参考）

	序号
	项目名称
	彩钢板屋面
	水泥瓦屋面
	欧文斯科宁

瓦屋面

	1
	现浇钢筋混凝土挑檐及卧梁
	3960
	3960
	3960

	2
	制作，安装钢结构及老虎窗
	59400（22㎏/㎡）
	70200（26㎏/㎡）
	59400

（22㎏/㎡）

	3
	钢梁上固定内衬木条及木夹板
	
	42000
	39000

	4
	木板表面干铺油毡
	
	19500（铺SBS）
	2700

	5
	彩钢板或瓦
	31200

（35元/㎡）
	21840

（28元/㎡）
	37800

（40元/㎡）

	6
	老虎窗墙面安装欧文斯科宁挂板及GRC线条收口
	6900
	6900
	6900

	7
	老虎窗安装塑钢百页窗
	1560
	1560
	1560

	8
	安装避雷带
	4,000
	4,000
	4,000

	9
	外墙涂料
	30000
	30000
	30000

	10
	未计项目，管理费，税金等
	35,000
	35,000
	35,000

	11
	合计
	172020元
	234960元
	220320元


六、“平改坡”的设计

1、“平改坡”设计总则

（1）、对于普通多层住宅观察是否有开裂、沉降不均等现象，判定沉降是否已稳定或尚在进行中。如有上述现象，应慎重处理，必要时应进行房屋检测。

（2）、对于底框或全框结构的多层建筑，必须在结构复核后，方可进行“平改坡”。

（3）、对乱搭乱建类建筑，不应进行“平改坡”。

（4）、对原有建筑应装修等原因，私自拆除承重墙等现象时，应慎重处理。对屋面上有严重搭建现象时，应慎重处理。

（5）、资料：设计前，必须做好资料的收集工作，其中包括：原有建筑的总平面图，地质勘探报告，原有建筑全套建筑、结构专业图纸。由于多数老建筑年数已久，加上资料保管不善，往往出现资料不全或无资料等情况，此时，应对实际建筑进行现场勘测。

（6）、坡屋面的角度：应遵守当地规划部门的规定，一般不大于45度，南立面考虑视觉效果可以适当陡一些。

（7）、混凝土结构：

· 原有隔热板、砖墩全部拆除。

· 结构体系按钢梁、钢柱、钢框架体系考虑，不应按钢屋架体系考虑。钢柱根部应考虑为固端弹性支座处理。

· 在原有屋面上浇捣的混凝土梁分为两种，即卧梁和加空梁。卧梁指直接支撑在承重墙上的梁，加空梁指仅支点支撑在承重墙上的梁。架空梁下设置20毫米厚泡沫塑料，待混凝土达到强度后拆除。

· 在没有复核的情况下，不应以原有结构梁作为支撑点。不应在板上设置卧梁或支撑柱。

· 在原有圈梁上浇捣卧梁时，应在旧屋面外圈梁四周植筋， 植筋与卧梁钢筋焊接后一起浇捣。

（8）、钢结构：

· 屋面结构为轻钢结构（3号钢），采用材料为角钢和钢管；

· 钢梁：柱间净跨小于3米的钢梁，使用2L63×40×5角钢；柱间净跨大于3米小于4.5米的钢梁及支撑老虎窗的钢梁，使用2L75×50×5角钢；

· 檩条：通常使用L63×40×5角钢。檩距≤750，檩条采用连续梁形式；

· 立柱：净高小于3米的立柱使用直径60×3.5焊接钢管；净高大于3米的立柱使用直径75.5×3.75焊接钢管。

    （9）、屋面排水：

 “平改坡”工程原则上保留原来的排水系统，以防万一。改造后的坡屋面采用外天沟排水形式。在卧梁和加空梁的每一个封闭仓之间应在每仓最低处互相连通。若是加空梁待混凝土达到强度后拆除泡沫塑料即可；若是卧梁可设置一200毫米长20毫米厚泡沫塑料，待混凝土达到强度后拆除。

（10）、原建筑墙面：

· 对空鼓开裂的原水泥砂浆的抹面应一律铲除，湿润墙面；

· 在湿润的墙面上刷掺3%～5%的107胶纯水泥浆；

· 抹1：2.5水泥砂浆；

· 防水底漆一道，面漆两道。

（11）、屋檐：原有建筑的檐口一般为两种形式，

一种为外天沟形式，另一种为女儿墙形式。
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 若原建筑为外天沟形式形式，则保留，将斜屋面的雨水排入原系统；若原建筑为女儿墙形式，则改成外天沟形式，可以采取现浇混凝土檐沟，也可采用成品落水系统。
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（12）、老虎窗处理：设置老虎窗有三个目的：a.解决斜屋面内的通风采光；b.解决破屋面的检修通道； c.起装饰立面的作用。老虎窗不宜过大，点式住宅宽度宜控制在1600毫米内；条式住宅宜控制在2200毫米左右，宜南北均设，以利南北通风。老虎窗的形式可采取百叶窗和玻璃窗结合的形式，玻璃窗采用推拉式。老虎窗的形式可根据建筑采取不同的风格。

常用老虎窗形式
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（13）、坡屋面形式：

一般来说分为双坡屋面、四坡屋面、歇山式屋面、曼莎式屋面。对局部房屋结构良好且有富裕的建筑，可采用硬山、悬山形式。硬山应采用轻质材料砌筑，或钢结构加OSB板加外墙挂板的方式。
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（14）、太阳能热水器：太阳能热水器应用钢架与原平屋面相连，并作好与斜屋面的防水处理。

（15）、透气管：对于上部空间小于1200毫米的透气管，疏通管道时有难度，应延伸至斜屋面上600毫米高；对于上部空间大于1200毫米的透气管，则保持原状。

（16）、排烟道：采用轻质材料延伸到斜屋面上600毫米高。

（17）、内天井：为不影响住户的通风采光，对于较大的内天井，可采用四坡做法，并做好有组织排水；对于较小的内天井，可采用双坡或四周垂直向上延伸做法。垂直延伸部分可采用钢结构加OSB板加外墙挂板做法。
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（18）、避雷带：在坡屋面的所有屋脊设避雷带。在建筑外四周卧梁上避雷针可安装在卧梁内侧，然后与原避雷系统可靠焊接。如原建筑无避雷设置，应按规范另做接地极。
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七、“加层”的设计

1、“加层”设计总则

（1）、对于普通多层住宅观察是否有开裂、沉降不均等现象，判定沉降是否已稳定或尚在进行中。如有上述现象，应慎重处理，必要时应进行房屋检测。

（2）、对于底框或全框结构的多层建筑，不可进行“加层”。

（3）、对乱搭乱建类建筑，不应进行“加层”。

（4）、对原有建筑应装修等原因，私自拆除承重墙等现象时，应慎重处理。对屋面上有严重搭建现象时，应慎重处理。

（5）、资料：设计前，必须做好资料的收集工作，其中包括：原有建筑的总平面图，地质勘探报告，原有建筑全套建筑、结构专业图纸。由于多数老建筑年数已久，加上资料保管不善，往往出现资料不全或无资料等情况，此时，应对实际建筑进行现场勘测。必要时必须进行结构验算。

（6）、坡屋面的角度：应遵守当地规划部门的规定，一般北立面不大于45度。

（7）、加层屋面做法：
做法一：a.欧文斯科宁瓦；b.40毫米厚细石混凝土（上刷冷底子油两道）；c.25毫米厚挤塑板保温板；d.干铺油毡；e.蒸压轻质加气混凝土（ALC）隔热板，水泥浆拼缝；f.50×20×3矩形管檩条；g.100×63×8双拼角钢梁；h.石膏板； j. 粉刷；

做法二：a.欧文斯科宁瓦；b.干铺油毡；c.20毫米厚木板或18毫米厚OSB板；d.L 63×40×5檩条；e.钢梁；f.欧文斯科宁R19玻璃棉；g.石膏板；h.粉刷。

（8）、加层外墙面做法：
做法一：a.外墙涂料；b.蒸压轻质加气混凝土板（ALC），水泥浆拼缝；c.轻钢龙骨+R值棉；d.石膏板；e.内墙粉刷；

做法二：a.欧文斯科宁外墙挂板；b. 呼吸纸；c.25毫米厚欧文斯科宁保温板；d.OSB板；e. 轻钢龙骨+欧文斯科宁R13玻璃棉；f.石膏板；g.内墙粉刷。

（9）、加层内墙面做法：
做法一：a.内墙粉刷；b.蒸压轻质加气混凝土复合板（ALC），水泥浆拼缝；c. 内墙粉刷。

做法二：a.内墙粉刷；b.石膏板；c.轻钢龙骨+欧文斯科宁R13玻璃棉；d.石膏板；e.内墙粉刷。

（10）、加层地坪：对加层的地坪，应采用轻质材料。一般为木地垄，木地板。

（11）、屋面排水及屋檐：“平改坡”工程原则上保留原来的排水系统。原有建筑的檐口一般为两种形式，一种为外天沟形式，另一种为女儿墙形式。若原建筑为外天沟形式形式，则保留，将北屋面的雨水排入原系统，南屋面则安装成品，并将成品落水接入原排水系统；若原建筑为女儿墙形式，则改成外天沟形式；

（12）、原建筑墙面：
· 对空鼓开裂的原水泥砂浆的抹面应一律铲除，湿润墙面；

· 在湿润的墙面上刷掺3%～5%的107胶纯水泥浆；

· 抹1：2.5水泥砂浆；

· 防水底漆一道，面漆两道。

（13）、混凝土结构：
· 原屋面架空隔热板，膨胀珍珠岩保温层拆除，以减轻原屋面自重；

· 在没有复核的情况下，不应以原有结构梁作为支撑点。不应在板上设置卧梁或支撑柱；

· 在原有圈梁上浇捣卧梁时，应在旧屋面外圈梁四周植筋， 植筋与卧梁钢筋焊接后一起浇捣；

· 在原有屋面上浇捣的混凝土梁分为两种，即卧梁和加空梁。卧梁指直接支撑在承重墙上的梁，加空梁指仅支点支撑在承重墙上的梁。架空梁下设置20毫米厚泡沫塑料，待混凝土达到强度后拆除；

· 在门洞处的卧梁截面高度，应减至150毫米。

（14）、钢结构：

· 结构体系按钢梁、钢柱、钢框架体系考虑。钢柱根部应考虑为固端弹性支座处理；

· 屋面结构为轻钢结构（3号钢），采用材料为工字钢和C型钢或角钢檩条；

· 钢梁：热轧H型钢，H250×250×9×14；

· 柱顶间支撑：直径89×5无缝钢管；

· 立柱：立柱使用H250×250×9×14。

（15）、楼梯：上人楼梯采用轻钢楼梯，室内可采用木质成品楼梯；

（16）、透气管和排烟道：延伸至斜屋面上600毫米高；

（17）、内天井：四周垂直向上延伸做法。垂直延伸部分可采用钢结构加OSB板加外墙挂板做法或ALC板做法。
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2、某加层项目平、立、剖面图
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